
Ref. B00566
Il  faretto LED CCT dimmerabile 30W per binario trifase è la soluzione perfetta per mettere in 
risalto elementi speci�ci dello spazio desiderato con una luce brillante della migliore qualità e 
risparmiando energia. La sorgente COB integrata offre una luminosità diffusa su un angolo di 36º, 
fornendo una luce compatta e di alta qualità che riproduce i colori senza distorcerli (CRI-80), 
perfetta per completare l'illuminazione generale dello spazio desiderato .  Progettato per gli spazi 
interni, è realizzato con materiali di alta qualità come l'alluminio e può resistere a variazioni di 
temperatura tra -20ºC e -45ºC. La sua installazione è molto semplice e si effettua su una guida 
trifase che deve essere installata in precedenza. ✔ 30W✔ CRI>80✔ Trifase✔ Chip COB✔ Angolo 
36º.

Faretto LED a binario trifase 30W Dimmerabile CCT - CRI80 - IP20

Dati del prodotto

Tonalità della luce

Tipo di LED

Potenza (W)

Sensore

Orientabile

Materiale

Uso esterno

IP

Intervallo di temperatura

Frequenza di utilizzo

Certi�cati

Garanzia

Tipo di traccia

Bianco freddo, Bianco neutro, Bianco caldo

COB

30

No

Si

Alluminio

No

IP20

-20°C ~ +40°C

Intensivo

CE, ROHS

Secondo garanzia legale: 3 anni

Trifásico
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Varianti di prodotto

Colore - NeroB00566-N-30CCT

Colore - BiancoB00566-B-30CCT

Riferimento Attributi
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