
Ref. B1849-2

Proiettore LED per esterni con elevato �usso luminoso e potenza di 100W, con 
staffa a parete orientabile.Incorpora chip LED Philips Lumileds, altamente 
e�cienti (120lm/W) che offrono un'accensione immediata e senza sfarfallio, con 
una luce intensa e brillante.Disponibile in 3 tonalità: bianco caldo, bianco neutro e 
bianco freddo.Grazie alle sue prestazioni e alla sua resistenza, questo proiettore 
può essere utilizzato in piazze, parcheggi, illuminazione architettonica, impianti 
sportivi o giardini, oltre a molte altre possibili applicazioni.

Proiettore LED per esterno 100W - Serie "PRO" - Chip Philips - IP65

Dati del prodotto

Tonalità della luce

Kelvin (K)

Lumen (Lm)

CRI

Angolo di apertura (º)

UGR

Tipo di LED

Dimmerabile

Potenza (W)

Tensione nominale (V)

Frequenza (Hz)

Driver

Sensore

Orientabile

Dimensioni (mm) Lxlxh

Materiale

Materiale diffusore

Uso esterno

Bianco freddo, Bianco neutro, Bianco caldo

3000, 6000, 4000

11500

80-85

120

No

PHILIPS LUMILEDS 2835

No

100

190-260

50 - 60

Interno

No

Si

254x280x70

Alluminio

Cristallo

Sí
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IP
Intervallo di temperatura

Frequenza di utilizzo

Vita utile (h)

Classe di e�cienza energetica

Certi�cati

Garanzia

Montaggio

IP65
-20°C ~ +40°C

Intensivo

25000

A+ (2021)

CE, ROHS

Secondo garanzia legale: 3 anni

Super�cie

Varianti di prodotto

Temperatura di colore - Bianco NeutroB1849-2-BN

Temperatura di colore - Bianco FreddoB1849-2-BF

Temperatura di colore - Bianco CaldoB1849-2-BC

Riferimento Attributi
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