
Ref. 2L2.000.000
Luminaria empotrable redonda de dos lados. Ideal para la iluminación de orientación o 
ambiente en exterior. La luminaria empotrada Teresa destaca por su versatilidad ya que se 
puede instalar en suelo, pared o techo. Fabricado en resina resistente a la intemperie, lluvia y 
golpes, con grado de protección IP67. Diseño de marco redondo negro, con acabados de alta 
calidad. La luz se emite por los dos lados a través de las dos aberturas. Difusor de 
policarbonato esmerilado.Bombilla LED G9 de 1.7W incluida, con una elevada e�cacia lumínica 
de 100lm/W, una intensidad total de 170 lúmenes. Tonalidad cálida de 3000ºK, ideal para crear 
un ambiente agradable.IP67G9 1.7WØ60xØ60xØ134mm100-240V

Foco LED empotrable en suelo TERESA 2L FUMAGALLI

Datos del producto

Tonalidad

Kelvin (K)

Lumens (Lm)

E�ciencia (Lm/w)

CRI

Ángulo de apertura (º)

Dimmable

Potencia (W)

Tensión Nominal (V)

Frecuencia (Hz)

Casquillo

Dimensiones (mm) Lxlxh

Material

Uso Exterior

IP

Rango temperatura

Frecuencia de uso

Vida útil (h)

Blanco cálido

3000

170

100

80-85

110

No

1.7

100-240

50 - 60

G9

Ø50x90

Resina

Si

IP67

-20°C ~ +40°C

Intensivo

30000
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Clase e�ciencia energética
Certi�cados

Garantía

Dimensiones de corte (mm)

Montaje

A+ (2021)
CE, ROHS

Según garantía legal: 3 años

47

Empotrable

Variantes del producto

Color de luz - Blanco cálido 3000K,Color exterior - Neg
ro

2L2.000.000.AXZ1R

Referencia Atributos
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